
Krążki ścierne 3M™ do napraw i renowacji samochodów
Materiały ścierne, które odpowiadają Twoim potrzebom i system odprowadzania pyłu, który  
pomaga poprawić wydajność cięcia i wydłuża żywotność krążków. Skuteczne połączenie.

Krążki ścierne 3M™ do napraw i renowacji samochodów
Materiały ścierne, które odpowiadają Twoim potrzebom i system odprowadzania pyłu, który 
pomaga poprawić wydajność cięcia i wydłuża żywotność krążków. Skuteczne połączenie.

Cubitron™ II

Szybkość 
szlifowania

Żywotność 
krążka

Odprowadzanie 
pyłu

Gradacje

40+, 80+, 
120+, 150+, 
180+, 220+, 
240+, 320+, 
400+, 500+, 
600+, 800+, 

1000+

Rozmiary

75 mm, 125 mm, 
150 mm, 203 mm

Technologia

Precyzyjnie 
kształtowane 
ziarno 3M™

Rodzaj podłoża

Papier
(wielootworowy)

Rodzaj 
mocowania

Hookit™

Cubitron™ II Net

Szybkość 
szlifowania

Żywotność 
krążka

Odprowadzanie 
pyłu

Gradacje

80+, 120+, 
150+, 180+, 
220+, 240+, 

320+

Rozmiary

75 mm, 150 mm, 
203 mm

Technologia

Precyzyjnie 
kształtowane 
ziarno 3M™

Rodzaj podłoża

Siatka

Rodzaj 
mocowania

Hookit™

Blue Net

Szybkość 
szlifowania

Żywotność 
krążka

Odprowadzanie 
pyłu

Gradacje

80, 120, 150, 
180, 220, 240,

320

Rozmiary

150 mm

Technologia

Opracowana 
mieszanka 

ceramiczna i 
mineralna

Rodzaj podłoża

Siatka

Rodzaj 
mocowania

Hookit™

Blue

Szybkość 
szlifowania

Żywotność 
krążka

Odprowadzanie 
pyłu

Gradacje

80, 120, 150, 
180, 220, 240, 
320, 400, 500, 

600

Rozmiary

150 mm

Technologia

Opracowana 
mieszanka 

ceramiczna i 
mineralna

Rodzaj podłoża

Papier
(wielootworowy)

Rodzaj 
mocowania

Hookit™

Gold

Szybkość 
szlifowania

Żywotność 
krążka

Odprowadzanie 
pyłu

Gradacje

80, 120, 150, 
180, 220, 240, 
320, 400, 500, 

600

Rozmiary

75 mm, 150 mm

Technologia

Mineralne 
ziarno na bazie 

tlenku glinu

Rodzaj podłoża

Papier

Rodzaj 
mocowania

Hookit™

Krążki na podkładzie 
foliowym

Szybkość 
szlifowania

Żywotność 
krążka

Odprowadzanie 
pyłu

Gradacje

600, 800, 
1000, 1200, 
1500, 2000

Rozmiary

75 mm, 125 mm, 
150 mm

Technologia

Mineralne 
ziarno na bazie 

tlenku glinu

Rodzaj podłoża

Folia

Rodzaj 
mocowania

Hookit™

Elastyczne 
krążki na gąbce 

Szybkość 
szlifowania

Żywotność 
krążka

Odprowadzanie 
pyłu

Gradacje

400, 600, 
800, 1000, 
1200, 1500, 

2000

Rozmiary

75 mm, 125 mm, 
150 mm

Technologia

Mineralne 
ziarno na bazie 

tlenku glinu

Rodzaj podłoża

Folia z 
warstwą gąbki

Rodzaj 
mocowania

Hookit™


